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Calibración para la determinación de la densidad de sólidos

Calibración para la determinación del volumen de sólidos

Calibración de densímetros de inmersión (hidrómetro) (3 puntos) - CMC sin reconocimiento CIPM-MRA (Mayor a 1.3 g/cm
3
 hasta 

2.0 g/cm
3
)

Calibración para determinación de densidad de bloque patrón para densímetros nucleares
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Calibración punto adicional para densímetros de inmersión (hidrómetro) - CMC sin reconocimiento CIPM-MRA (Mayor a 1.3 g/cm
3 

hasta 2.0 g/cm
3
)

OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL INM

Calibración para la determinación de densidad de líquidos por punto de temperatura

LABORATORIO DE DENSIDAD

Nombre del Servicio

Calibración de densímetros de inmersión (hidrómetro) (3 puntos) - CMC con reconocimiento CIPM-MRA (De 0.6 g/cm
3
 hasta 1.3 

g/cm
3
)

Calibración punto adicional para densímetros de inmersión (hidrómetro) - CMC con reconocimiento CIPM-MRA (De 0.6 g/cm
3 

hasta 1.3 g/cm
3
)
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OFERTA DE SERVICIOS DE CALIBRACIÓN DEL INM
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Calibración de densímetros de inmersión (hidrómetro) (3 puntos) - CMC con reconocimiento CIPM-MRA (De 0.6 g/cm
3
 hasta 1.3 

g/cm
3
)
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