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Laboratorio de Cromatografia de gases

Subdireccién de Metrologia Quimicay Bi

ologia

Servicio de medicién

Intervalo de medicién

Especificaciones

Incertidumbre expandida

Patrén de referencia utilizado en la calibracién

Identificador
alLaf i de servicio
. Material de Método de Valor Valor . A . Factor de Probabilidad de “M A -
Magnitud — —_— o . Unidades Pardmetro Valor Valor Unidades prrr—— e TE—— expandida es Patrén Fuente de trazabilidad
referencia medicién minimo méaximo e e Cobertura cobertura relativa? — -
Columna gon;gnen*ggczo;
cromatografica e *m ) 95 % MRC solucion de etanol en agua
Cantidad de sustancia | S01UCiOn calibrante| . gy 50 2500 mglk mm 250 um 5,00 % 1,97 asumiendo si INM-L27-01
de etanol en agua 99 ' P " e SRM 2899a Ethanol-Water
distribucion normal Solution (NIST)
coumna | Cenged .
- . cromatografica " . 95 % MRC solucion de etanol en agua
Cantidad de sustancia | S01UCION calibrante| . o 50 2500 mglk mim * 250 um 5,00 % 1,97 asumiendo si INM-L27-02
de etanol en agua %9 ! ° ! PR SRM 2899a Ethanol-Water
distribucion normal Solution (NIST)
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